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ultradichtes Mikrogestricke fur die Reinigung glatter Oberflachen

Das Tuch wird auf einer besonders daftir ent-
wickelten Strickmaschine aus Bikomponenten-
Filamentgarn gefertigt. Die einzelnen Fibrillen
sind so dinn, daR 1000 km davon nur 12,5 g
wiegen. Im Anschlufd an den Strickvorgang
wird das Material durch Warmeeinwirkung um
etwa 40 % geschrumpft. So entsteht ein texti-
les Gebilde von extremer Maschendichte und
Reinigungseffizienz. Nach dem Schrumpf-Vor-
gang befinden sich etwa 13000 Filamente im
Bereich nur eines cm? dieses aulRergewdhnli-
chen Materials. Das MICROWEB™-Tuch wird
vornehmlich zur zeitsparenden und riick-
standsfreien Entfernung von dinnen Fett-
schichten auf Glasern und ultrapolierten Ober-
flachen eingesetzt. Es lassen sich damit von
solchen Oberflachen auch Submikron-Partikel
entfernen. Das Tuch ist im ungewaschenen
Zustand mittelmafig partikelarm, kann jedoch
durch mehrere Waschvorgange im DI-Wasser
extremen Reinheits-Anforderungen angepafit
werden. Durch ein Laser-gestitztes Trennver-
fahren wird ein abgestimmtes Gleichgewicht
zwischen Flachen- und Kantenreinheit bewirki.
MICROWEB™ ist auch in Rollenform fur ma-
schinelle Reinigungsvorgéange verfligbar.

Technische Kennwerte

mechanische Parameter Wert Einheit Priifung nach Methode
Dicke 0,32 mm DIN 53105/1
Flachenmasse 160 g/m? DIN ISO - 536
Bruchlast trocken, langs 490 N DIN 53857/8
Bruchlast trocken, quer 200 N DIN 53857/8
Bruchdehnung, l&ngs 207 % DIN 53112
Bruchdehnung, quer 276 % DIN 53112
Kennwerte der Partikelfreisetzung Wert Einheit Priifung nach Methode
Partikelrlickstand nach Wischvorgang auf Oberfldche Rz 5 pm 0,58 k-Part/cm? C&C-W-PF-S

auf Oberflache Rz 39 pm 6,8 k-Part/cm? C&C-W-PF-S

Bestand ausgewdhlter lonen (ionenchromatographisch)
Elemente Li Na NHa4 K Ca Mg F Cl Br NO:2 NO3 S04
Menge in pg/g <0,01 2 <0,01 6 7 2 <0,01 <0,01 <0,01 <001 <0,01 <0,001
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